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Zalacznik S do Umowy Ramowej - Opis $wiadczonych Uslug

OSD na rzecz OK $wiadczy nastepujace Ustugi:

a) BSA;

b) Dzierzawy ciemnych wtokien swiattowodowych;
c) LLU;

d) Dzierzawy przestrzeni w kanalizacji

e) Kolokacji.

Ponizej znajduje si¢ opis $wiadczonych ustug.
W rozdziale 5 zostaly opisane dwa sposoby potaczenia sieci OSD z OK.

Rozdzial 1 Usluga BSA
1.Ustuga BSA obejmuje ustugg dzierzawy przezroczystych kanaléw cyfrowych pomigdzy OLT i ONT o
gwarantowanej statej przeptywnosci w topologii punkt-punkt z interfejsami koncowymi realizowanym w
technologii Ethernet odpowiednimi do przeptywnosci tacza.
2.Ustuga, o ktorej mowa w pkt. 1 powyzej obejmuje tacza o przeplywnosciach zgodnym z Cennikiem
Ustug Zatacznik 2
3.0K wskazuje relacje pomiedzy PDU, jej przeptywnos$ci oraz inne istotne parametry techniczne w
zamowieniu o zawarcie Umowy Szczegdlowej, w tym moze wskaza¢ np.:
a)wymagane parametry jako$ciowe,
b)preferowane typy interfejsow i miejsce potaczenia,
c)preferowang droge zestawienia transmisji po medium fizycznym, jesli wplywa to na niezawodno$¢ lub
jakos$¢ ustug §wiadczonych przez OK.
4. W przypadku zakonczenia wigcej niz jednego tacza punkt-punkt we wspolnej lokalizacji oraz
wystepowania mozliwosci technicznych OK moze korzysta¢ ze wspolnego interfejsu fizycznego dla
wiecej niz jednego kanatu.

Rozdzial 2 Usluga Dzierzawy Ciemnych Wiékien Swiatlowodowych
1.Ustuga Dzierzawy Ciemnych wtokien $wiattowodowych obejmuje dzierzawe jednego lub wigcej
Ciemnych wtokien swiattowodowych na ciggtym odcinku o okreslonej dlugosci, zestawionych pomiedzy
PDU.
2.0K wskazuje odcinek Ciemnego widkna swiattowodowego, jego zakonczenia, preferowany przebieg,
dlugos¢ oraz inne istotne parametry techniczne, we wniosku o zawarcie Umowy Szczegotowe;,
3.0SD zapewni dla Ciemnych wtokien $wiattowodowych parametry wg ITU-T G.652.

Rozdzial 3 Ustluga LLU
1.Ustuga LLU obejmuje dzierzawe jednego lub wigcej Ciemnych wiokien swiattowodowych na ciaglym
odcinku, zrealizowanym w technologii FTTH, obejmujgcym segment od ONT do pierwszego punktu
przetaczania widkien optycznych, w kierunku urzadzenia aktywnego (koncentrator lub ODF).
2.0K wskazuje adres zakonczenia LLU oraz inne istotne parametry techniczne, we wniosku o zawarcie
Umowy Szczegodtowej,
3.0SD zapewni dla LLU parametry wg ITU-T G.652.

Rozdzial 4 Ustuga Dzierzawy przestrzeni kanalizacji
1.Ustuga Dzierzawy przestrzeni kanalizacji obejmuje dzierzawe miejsca na utozenie kabla
telekomunikacyjnego lub mikrorurki lub catej przestrzenie kanalizacji.
2.Ustuga ta umozliwia OK ulozenie wlasnych kabli telekomunikacyjnych oraz korzystanie z przetacznic
optycznych, studni i zasobnikow do ukladania zapaséw kabla telekomunikacyjnego oraz realizacji
liniowych punktow styku z siecig wlasng lub sieciami innych operatoréw, w kolokacji, bezposrednio w
studniach kablowych OSD lub mufach kablowych.

NIP 848-010-09-28 / REGON 790088313


http://www.fantex.pl/

® 19-300 Efk, ul. Wojska Polskiego 59A
tel.: (0-87) 621-08-04

" fax: (0-87) 621-08-04 wew. 13
internet everywhere 24h InfoLine: (0-660) 326-839

http://www.fantex.pl

3.0K w zamodwieniu na usluge wskazuje konkretny odcinek przestrzeni kanalizacji, jego zakonczenia
preferowany przebieg, dtugo$¢ oraz inne istotne parametry techniczne takie jak:

a)typ i Sredniceg kabla swiattowodowego lub mikrorurki,

b)liczbe wymaganych zakonczen na przetagcznicach OSD lub wymagang wielko$¢ wyrazong w U jesli OK
bedzie chciat zainstalowa¢ wtasny panel zakonczenia kabla w szafie OSD.

4. W celu stwierdzenia, czy OK nie narusza postanowien Umowy Ramowej lub Umowy Szczegotowej,
OSD ma prawo przeprowadzi¢ w kazdym czasie kontrole wykorzystania przestrzeni kanalizacji w
uzgodnionym przez Strony terminie i w obecnosci przedstawiciela OK. Kontrola nie moze naruszaé
ciggtosci 1 jakosci $wiadczonych ustug.

5.W przypadku niestawienia si¢ przedstawiciela OK w umdéwionym terminie, OSD dokona jednostronnie
kontroli.

6.W przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci takich jak: zajecie przestrzeni kanalizacji bez wiedzy
OSD lub wykonania prac bez Asysty OSD Operator naliczy kar¢ zgodnie z zapisami w Cenniku ustug
stanowigcym zatacznik 2 do Umowy Ramowe;j.

7.Wszelkie prace, jakie beda wykonywane przez OK lub podmioty dzialajace w jego imieniu, na
kanalizacji, w czgSciowo zajetych otworach, muszg by¢ zgodne z zaakceptowanym projektem
technicznym.

8.0SD dopuszcza mozliwo$¢ umieszczania takich elementéw jak: zapasy kabli telekomunikacyjnych,
stelazy, ztaczy/muf OK w studni kablowej OSD. Informacja o zamiarze umieszczania dodatkowych,
wymienionych w zdaniu poprzednim elementéw sieci powinna by¢ zawarta w sktadanym do OSD
zapytaniu. Umieszczenie dodatkowych elementéw nastgpi po sprawdzeniu przez OSD:

a)dostgpnosci miejsca w studni kablowej OSD,

b)mozliwosci technicznych,

¢)plandéw rozwojowych OSD.

9.Ze wzgledu na bezpieczenstwo, OSD nie dopuszcza instalowania w studniach kablowych elementow
czynnych takich jak: zasilacze, wzmacniacze itp.

Rozdzial S Usluga Kolokacji
1.W ramach Kolokacji OSD zapewnia fizyczna powierzchni¢ niezbedng do umieszczenia urzgdzen
telekomunikacyjnych OK. Kolokacja moze obejmowac:
a) dzierzawe¢ miejsca w Szafie telekomunikacyjnej OSD, ktorego wysoko$¢ stanowi wielokrotnos¢ U,
b) dzierzawe miegjsca pod Szafy telekomunikacyjne,
2.Dzierzawione powierzchnie techniczne wyposazone sg w gwarantowanego zasilania realizowanego
poprzez awaryjne podtrzymanie bateryjne lub zastosowanie spalinowych generatoréw pradu
elektrycznego. Powierzchnia kolokacyjna wyposazona jest rowniez w elektroniczne systemy
autoryzowanego dostgpu do obiektu.
3.0K wskazuje Powierzchni¢ kolokacyjng, jej lokalizacje, wielko$¢ oraz inne istotne parametry
techniczne w zamowieniu ustugi do Umowy Szczegotowe;.
4.Szafy telekomunikacyjne OK oraz urzadzenia telekomunikacyjne OK instalowane poza Szafg
telekomunikacyjng OK zostang umieszczone w miejscu wskazanym przez OSD. OK odpowiada réwniez
za ich utrzymanie.
5.Przy realizacji Kolokacji OK doprowadza wtasny kabel do przetgcznicy optycznej ODF nalezacej do
OSD poprzez studni¢ ,,zero” i komore kablowa, wskazane przez OSD. OK zapewnia réwniez potaczenie
od swoich urzadzen telekomunikacyjnych do tej przetacznicy optycznej ODF. OK ponosi wszystkie
koszty zwigzane z realizacjg polaczenia oraz koszty niezbednych prac.
6.0SD zapewnia OK mozliwos$¢ doprowadzenia do urzadzen telekomunikacyjnych OSD laczy
telekomunikacyjnych wykonanych na bazie zaréwno kabla swiattowodowego, jak i linii radiowych oraz
kabli miedzianych wykorzystywanych do zestawienia drogi teletransmisyjnej od obiektu OK.
7.Wihasciciel Szafy telekomunikacyjnej jest zobowigzany do kontroli bilansu mocy urzadzen
telekomunikacyjnych zainstalowanych w Szafie telekomunikacyjnej i aktualizacji projektu technicznego
po jakiejkolwiek zmianie zagospodarowania Szafy telekomunikacyjne;j.
8.Strony sg zobowigzane do przestrzegania zasad i norm obowigzujacych dla instalacji i eksploatacji
urzadzen telekomunikacyjnych w Szafie telekomunikacyjnej i ponoszg odpowiedzialnos¢ z tego tytutu.
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9.Strona ponosi odpowiedzialnos¢ za Awari¢ lub nieprawidlowa prace swoich urzadzen
telekomunikacyjnych oraz urzadzen telekomunikacyjnych nienalezacych do drugiej Strony,
zainstalowanych w swojej Szafie telekomunikacyjnej. W przypadku, gdy OSD stwierdzi, ze urzadzenia
telekomunikacyjne zainstalowane w Szafie telekomunikacyjnej powoduja zakldcenia innych urzadzen,
wlasciciele powyzszych urzadzen zostang powiadomieni niezwlocznie o tym fakcie. Wlasciciel
urzadzenia powodujacego zaklocenia jest zobowigzany do niezwlocznego usunigcia przyczyn
powodujacych zakldcenia celem eliminacji zaktocen lub wytaczenia urzadzen powodujacych zaktdcenia.
10.Optaty za energie elektryczna rozliczane sa ryczaltowo jako iloczyn mocy znamionowej urzadzen

(z tabliczki znamionowej urzadzenia lub wg. uzgodnien migdzy stronami w przypadku braku tabliczki
znamionowej) zgodnie z Cennikiem stanowigcym zatacznik nr 2 do Umowy Ramowe;j.

Rozdzial 6 Polaczenie sieci
Niniejsza oferta przewiduje dwa tryby potaczenia sieci nalezacych do OK i OSD:
a)potaczenie w trybie kolokacji poprzez potaczenie na przetacznicy wprowadzonych kabli
telekomunikacyjnych OSD i OK,
b)potaczenie w trybie liniowym poprzez potaczenie sieci telekomunikacyjnej OK bezposrednio we
wskazanej przez OSD studni kablowe;j.

6.1 Tryb Kolokacji

1.Fizyczne potaczenie sieci w Trybie Kolokacji jest to potaczenie, w ktorym OK zapewnia calg
Infrastrukture migdzy wilasng siecia a punktem dostepu do sieci OSD.
2.W Trybie Kolokacji urzadzenia telekomunikacyjne OK zlokalizowane w weztach OSD sa przez OK
obstugiwane pod Nadzorem OSD.
3.Realizacja fizycznego polaczenia sieci na bazie laczy dzierzawionych od innego OK wymaga
dorgczenia do OSD pisemnej zgody tego OK wraz z doktadnym okres$leniem lokalizacji tych taczy na
przetacznicy DDF lub ODF.
4.Pozostate zasady realizacji fizycznego potaczenia sieci w Trybie Kolokacji, okreslone zostaly w
Rozdziale 5 zatgcznika 3 do Umowy Ramowej.

5.2 Tryb Polaczenia Liniowego
1.Fizyczne polaczenie sieci w Trybie Polaczenia Liniowego polega na polgczeniu kabla
telekomunikacyjnego OK lub kabla nalezacego do innego podmiotu, z ktorego korzysta OK, z witoknami
swiattowodowymi kabla OSD lub na doprowadzeniu widkien §wiattowodowych kabla wskazanego przez
OK do przetacznicy optycznej OSD. Punkt potaczenia widkien znajduje si¢ w miejscu uzgodnionym
przez Strony, a w przypadku braku porozumienia pomi¢dzy Stronami — w studni ,,zero” wskazanej przez
OSD. Punkt ten stanowi fizyczny punkt styku sieci.
2.W przypadku, gdy kabel OK jest juz wprowadzony do wezta OSD i zakonczony na przetacznicy ODF
OSD, fizyczny punkt styku sieci dla tego polaczenia znajduje si¢ na ODF OSD.
3.0K zapewniajgc Infrastrukture do fizycznego punktu styku sieci odpowiada za jej utrzymanie.
4. W przypadku, gdy istnieje mozliwo$¢ wyboru sposrod kilku studni kablowych, albo komor kablowych,
wybor studni albo komory, do ktérej wprowadzony zostanie kabel telekomunikacyjny OK, bedzie
okreslony wspolnie przez OSD i OK skladajagcego zamowienie, przy uwzglednieniu mozliwosci
technicznych i1 zasobow sieciowych OSD.
5.Miejsce wprowadzenia kabla OK do studni kablowej, w ktorej zlokalizowano fizyczny punkt styku
sieci, jest ustalane wspdlnie przez Strony.
6.Kabel optyczny wykorzystywany przez OK dla polaczenia sieci w Trybie Polaczenia Liniowego jest
zgodny z zaleceniem ITU-T G.652.
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